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Tab. XXIII - Calori specifici medi di alcune sostanze

Sostanze ¢ -Sostanze ¢
solide | pixg - 1) ez B9UW9e | pip - Ky featie-0)

Piombo i30 0,031 | Mercurio 138 0,033
Oro 130 0,031 | Acado
Platino 134 0,032 | solforico 1423 0,34
Stagno 230 0,055 | Benzolo 1758 0,42
Argento 234 0,056 | Olio di
Ottone 373 0,089 | ohva 1967 0,47
Raine 389 0,093 | Petrolio 2260 0,54
710¢o 398 0,095 | Etere 2302 0,55
Nichel 460 0,110 | Ghlicerina| 2386 0,57
Ferro 473 0,113 1 Alcool
Vetro 795 0,190 | etilico 2428 0,58
Mattont &79 0,210 | Ammo-
Allumim 904 0,216, | niaca 3935 0.94
Ghiaccio{ 2093 050 | Acqua 4186 1,00

Tab. XXX - Temperature di fusione e calori latenti di fusione

temperatura di fusione galori latenti di fusione
Sostanze

L(°C) | THK) K (kJ/kg) le,/(Calkg)
Mercurio -39 234 11,7 2.8
(Ghiaccio 0 273 3336 79.7
Zolfo 120 393 39.8 9.5
Stagno 232 505 58,6 14
Prombo 327 600 230 5,5
Zinco 419 692 117,2 28
Alluminio 657 930 3223 77
Argento 960 1233 87,9 21
Oro 1063 1336 65,7 15,7
Rame 1083 1356 1758 42
Ferro 1528 1801 125,6 30
Platino 1770 | 2043 113,0 27
Tungsteno 3400 1 3673 1926 46

Tab. XXVII - Coefficienti di dilatazione lineare di alcuni solidi

Sostanze a (K™h Sostanze a (K1)
Quarzo 5-1077 | Oro 15-107°
Invar 9-1077 | Rame 17-107°
Diamante 1,3-107° | Ottone 18-107¢
Mattoni 6-107° | Bronzo 18-107°
Marmo 7-107% | Argento 19-10°¢
Vetro 8-107° | Alluminio 24-10°¢
Platino 9-107¢ | Stagno 26-107¢
Ferro ¢ acciaio 12-107° | Piombo 28-107°
Nichel 13-107° | Zinco 29-107¢

Tab. XXVIII - Coefficienti di dilatazione volumica (a 20 °C)

di alcuni liquidi

~Sostanze -

Mercurio
Glicerina
Acqua

Petrolio

Benzolo
Etere

Olio d’oliva

Alcool etilico

18-
50-
60
72-
100+
110-
121-
160~

&Y

1072
10-*
10—
10—
10—
10-#
10-°
10—

r

3 Tab. XX1V - Calori specifici medi di alcuni aeriformi

Cp <,

Aenforme

Ji(kg-K)| cal(g-°C) | V/(kg-K) cag(g -°C)
Argon 532 0,127 318 | 0,076
Anidnde carbonica 846 0,202 649 0,155
Ossigeno 913 0,218 649 0,155
Aria 1009 0,241 720 0,172
Azoto 1042 0,249 745 0,178
Elio 5274 1,26 3177 0,759
Idrogeno 14232 3,40 10172 2,43

Tab. XXV - Poteri calorifici di alcuni combusubili

Combustibili

a) gassost:
Idrogeno
Gas illuminante
Metano

b) liquidi:
Petroho
Benzina

¢) solidi:
Litantrace
Antracite

Potere calorifico
jox.
10,9 MI/m] 2600 Calm’
16,7 » 4000 »
35,6 » 8500  »
39,8 MIkg! 9500 Calkg
41,9 » 10000 »
203 Mifke]l 7000 Calikg
31,4 » 7500 »

Tab. XXX - Temperatwe di ebollizione e calori laienti di va-

porizzazione a tale temperatura ¢

alla pressione di 101,325 KPa

temperature calori latenti
di ebollizione di vaporizzazione
Sostanze |
e‘r( (') Ti'b(K) rl,v(ld’q"g) Crv (( alf 0)
Idrogeno liquefatto | —253 20 465 111
Azoto liguefatto —196 77 201 48
Ossigeno liquefatto | —183 90 213 5%
Ammoniaca liquefatta | — 33 240 1365 326
Etere 35 308 373 89
Alcool 78 351 921 220
Acqua 100 373 2256 539
Acido solforico 332 605 511 122
Mercurio 357 630 289 69
Tab. XXVI - Conduttivita termica di alcune sostanze
’ A
Sostanza — e
, T W/m - K) | Cali(m - “C- b)
Lana 0,047 0.04
Cartone 0,14 = 0,29 012 = 0,25
Amianto 0,23 02
Leono { 1 alle fibre ] 0,15 = 0.21 0.13 = 018
& || alie fibre | 0,35 + 0,41 0.30 = 0.35
Vetro 0,47 = 0,93 0408
Mattoni 0.58 = 1,16 05 =1
Muratura 1,40 + 2,44 12 +21
Pietra { arenaria 1,28 + 1,75 1.1+ 1.5
calcarea 0,70 = 0,93 0,6 =038
Mercurio 7.56 65
Nichel 58 )
Stagno 64 55
Ferro e acciai 46 = 70 40 = 60
Platino 70 60
Bronzo 105 0
Zinco 110 95
Tungsteno 145 125
Alluminio 207 178
Oro 299 257
Rame 290 = 407 250 + 350
Argente 419 360




